
GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

EcoScreen
5-999



Screens aus 
ökoligischen Stoffen 
und  100 % 
recycelbaren 
Materialien. Lernen 
Sie EcoScreen 
kennen.



5-995 slate

5-999 black*5-998 galena

5-997 basalt

5-993 mist

5-994 royal blue

5-992 white*

5-996 plum slate

EcoScreen
Farben und Eigenschaften
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ÖF = 3 % - Farben mit * sind auch in 1 % oder 8 % erhältlich.



EcoScreen 3 %
Europäischer Standard EN 14501 

Berechnung G-Wert gem. EN 13363-1 version 7.0

SOLARENERGETISCHE EIGENSCHAFTEN

visuelle 
EigenschaftenStoff

STOFF + VERGLASUNG
INNEN

G-Faktor = Gesamttransmission 
der Sonnenenergie

Stoffnummern Farben
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5-992 white vorn 31,2 59,1 9,7 0,38 0,40 0,38 0,26 9,6 10,8
hinten 31,1 59,2 9,7 0,38 0,40 0,38 0,26 9,6 10,8

5-993 mist vorn 48,0 44,6 7,4 0,46 0,47 0,42 0,27 6,0 3,2
hinten 38,7 53,9 7,4 0,41 0,42 0,39 0,26 6,0 3,2

5-994 royal blue vorn 65,3 28,2 6,5 0,56 0,55 0,48 0,28 4,3 3,7
hinten 41,8 51,7 6,5 0,42 0,43 0,40 0,26 4,3 3,7

5-995 slate vorn 56,1 36,9 7,0 0,51 0,51 0,45 0,28 4,1 4,0
hinten 36,1 56,9 7,0 0,39 0,41 0,38 0,26 4,1 4,0

5-996 plum slate vorn 63,0 31,1 5,9 0,54 0,54 0,47 0,28 2,9 2,9
hinten 36,4 57,7 5,9 0,38 0,40 0,38 0,26 2,9 2,9

5-997 basalt vorn 63,0 31,1 5,9 0,54 0,54 0,47 0,28 2,9 2,9
hinten 36,4 57,7 5,9 0,38 0,40 0,38 0,26 2,9 2,9

5-998 galena vorn 63 31,1 5,9 0,54 0,54 0,47 0,28 2,9 2,9
hinten 36,4 57,7 5,9 0,38 0,40 0,38 0,26 2,9 2,9

5-999 black vorn 65,8 28,7 5,5 0,55 0,55 0,47 0,28 2,4 2,5
hinten 34,8 59,7 5,5 0,37 0,39 0,37 0,25 2,4 2,5

EcoScreen 1 %
5-992 white vorn 38,7 54,1 7,2 0,41 0,42 0,39 0,26 7,0 7,8

hinten 33,9 58,9 7,2 0,38 0,40 0,38 0,26 7,0 7,8

5-999 black vorn 69,5 26,2 4,3 0,56 0,56 0,48 0,28 1,9 2,0
hinten 42,3 53,4 4,3 0,41 0,42 0,39 0,26 1,9 2,0

EcoScreen 8 %
5-992 white vorn 37,1 50,2 12,7 0,44 0,44 0,41 0,26 12,4 13

hinten 33,9 53,4 12,7 0,42 0,43 0,40 0,26 12,4 13

5-999 black vorn 64 25,5 10,5 0,58 0,57 0,49 0,29 8,4 8,5
hinten 50,9 10,5 0,43 0,44 0,40 0,26 8,4 8,5

VERGLASUNG A = klare Einfachverglasung 4 mm Gv = 0,85

VERGLASUNG B = klare 2-fach Verglasung (4/12/4), mit Luft gefüllter Raum Gv = 0,76

VERGLASUNG C = 2-fach Verglasung (4/16/4), mit einer Beschichtung mit niedrigem Emissionsgrad in Position 3, Raum gefüllt mit Argon Gv = 0,59

VERGLASUNG D = reflektierende Doppelverglasung (4/16/4), mit einer Beschichtung mit niedrigem Emissionsgrad in Position 2, Raum gefüllt mit Argon Gv = 0,32

EcoScreen
Solarenergetische Eigenschaften

64
38,6



SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH - Barnimstraße 18/19 - 15345 Eggersdorf b. Berlin
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