
Valori di isolamento dalla luce e dal calore

Rs+As+Ts = 100% dell’energia incidente
Rs+As+Ts

Rs

Assorbimento solare %As

Trasmissione energia solare %Ts

Trasmissione della luce visibile %Tv

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE 
SOLAR ENERGETIC PROPERTIES

PROPRIETÀ VISIVE 
VISUAL PROPERTIES

gtot i

Cod. Ts Rs As Tv

33202* 23 69 8 21

33020 22 61 17 20

33707* 15 37 48 13

33205 23 61 16 21

33271 25 59 16 19

33281 24 56 20 24

33241 11 41 48 9

33003 6 15 79 5

33009 7 12 81 5

33071* 7 14 79 6

33001* 6 10 84 6

Cod. Ts Rs As Tv

30302* 29 63 8 29

30305* 29 58 13 26

30303* 25 53 22 23

30304* 25 42 33 22

30328* 21 34 45 18

30301* 10 10 80 10

Te
ss

ut
o 

+ 
ve

tr
o 

- F
ab

ri
c 

+ 
gl

az
in

g

gtot internal blind
gv=0.59 Class gv=0.32 Class

0.35 1 0.25 2

0.37 1 0.26 2

0.45 1 0.28 2

0.37 1 0.26 2

0.38 1 0.26 2

0.39 1 0.26 2

0.44 1 0.27 2

0.52 0 0.30 2

0.53 0 0.30 2

0.52 0 0.30 2

0.54 0 0.30 2
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gtot internal blind
gv=0.59 Class gv=0.32 Class

0.37 1 0.25 2

0.39 1 0.26 2

0.40 1 0.26 2

0.43 1 0.27 2

0.46 1 0.28 2

0.54 0 0.30 2

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %

SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %
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COMFORT CLASSIFICATION
according to EN 14501 standard
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SOLARMATIC Sonnenschutz GmbH  •  Barnimstraße 18 | 19  •  15345 Eggersdorf b. Berlin
T: 03341 | 44868-0  •  F: 03341 | 44868-301  •  E: info@solarmatic.de

E-Screen 7510 M-Screen 8505

Composizione: 
Colori: 

Altezza tessuto: 
Spessore:

Peso:

Resistenza alla trazione:

Resistenza allo strappo:
Resistenza alla luce:

Tossicità:
Classe di reazione al fuoco:

Manutenzione:

Composizione: 
Colori: 

Altezza tessuto: 
Spessore:

Peso:

Resistenza alla trazione:

Resistenza allo strappo:
Resistenza alla luce:

Tossicità:
Classe di reazione al fuoco:

Manutenzione:

Colours: 
Width: 

Thickness:
Weight:

Openess factor:
Breaking strength:

Tear strength:

Toxicity:
Fire retardant class:

Maintenance:

Colours: 
Width: 

Thickness:
Weight:

Openess factor:
Breaking strength:

Tear strength:

Toxicity:
Fire retardant class:

Maintenance:

6
* 
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5%

GB GBITA ITA
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ANTIBACTERIAL: 
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Extra altezza: 320* cm
Extra width: 

1 altezza: 250 cm
1 width: 
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